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CANALIZZATO Alta  pressione 210/250 Pa
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2 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A

I kW/Btu espressi sono di classificazione in raffrescamento. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.

MONOSPLIT R410A

LINEA 10,5 kW 12,5 kW 14,0 kW

CASSETTE
ROUND FLOW

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32 ABH105H1ERG
25014A80L

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32 ABH125K1ERG
25014A90L

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32 ABH140K1ERG
25014A95L

SOFFITTO
PAVIMENTO

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32 AC105S2SH1FA
2501408A2

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32 AC125S2SK1FA
2501409A2

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32 AC140S2SK1FA
2501409B2

CANALIZZATO
MEDIA PRESSIONE

150 Pa
c o m p a t i b l e

R410A

Unit R32  AD105S2SM3FA
2501658B2

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32  AD125S2SM3FA
2501659B2

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32  AD140S2SM3FA
2501659C2

CANALIZZATO
ALTA PRESSIONE

210/250 Pa
c o m p a t i b l e

R410A

Unit R32 ADH105H1ERG
25017A80L

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32 ADH125H1ERG
25017A90L

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32 ADH140H1ERG
25017A95L

 UNITÀ ESTERNE
MONOSPLIT

R410A

MONOFASE 1UH105N1ERG
25023A80L

1UH125P1ERG
25023A91L

1UH140P1ERG
250230A96L

TRIFASE 1UH125P1ERK
25023A90L

1UH140P1ERK
25023A95L

* Abbinabile solo con
	 COMANDO
 CENTRALIZZATO
	 HC-SA164DBT

** RE-02 25030103J
Accessorio necessario per unità 
canalizzate con uso telecomando 
e senza pannello optional

TELECOMANDI WI-FI COMANDI CENTRALIZZATI

● Standard
● Optional

LINEA
YR-HD01

25033105L
YR-HBS01
25030001L

KZW-W001
25033108L

HIW164DBI*
25033101J

HC-SA164DBT
25030134J

YCZ-A004
25030132J

CASSETTE
ROUND FLOW ● ● ●

●
necessita di
YCJ-A002
per ogni UI

●
necessita di
YCJ-A002
per ogni UI

SOFFITTO
PAVIMENTO ● ● ● ●

CANALIZZATO
MEDIA PRESS. 150 Pa

●
(+ ricevitore RE-02) **

● ● ●

CANALIZZATO ALTA 
PRESS. 210/250 Pa

●
(+ ricevitore RE-02) **

● ● ●

YCJ-A002 25030163J 
Interfacce necessarie per il collegamento 
a comando a filo oppure centralizzato 
(vedere tabelle sopra).



3haiercondizionatori.itI dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A

I kW/Btu espressi sono di classificazione in raffrescamento. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.

MONOSPLIT R410A

16,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

ADH160H1ERG
25017A9AL

ADH200H1ERG
25017A9DL

ADH250H1ERG
25017A9HL

1UH160P1ERG
25023A9AL

1UH200W1ERK
25023A9DL

1UH250W1ERK
25023A9HL

* Con questo comando a filo non è possibile modificare la pressione statica delle unità canalizzate

COMANDI A FILO CAVO CONNETTORE

● Standard
● Optional

LINEA
HW-BA101ABT

25030105J
HW-BA116ABK

25030104L
YE-E17

25030102L
YR-E16B

25030105L
0010452854

CASSETTE
ROUND FLOW ● ● ● 

SOFFITTO
PAVIMENTO ● ● ● ● ● 

CANALIZZATO
MEDIA PRESS. 150 Pa ● ● (*) ● ● ● 

CANALIZZATO ALTA 
PRESS. 210/250 Pa ● ● (*) ● ● ● 

cavo connettore per
collegamenti di gruppo



4 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Guida alle icone

● Standard

● Optional

180°
sine wave

DC inverter

Motore
DC Sleep Wi-Fi Group

controller
Central
Control BMS On-Off

Card
Eco Pilot

Sensor

LINEA Btu kW Group
control

Central
control BMS

CASSETTE 
ROUND FLOW

36 10,5 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

48 12,5 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

60 14,0 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOFFITTO
PAVIMENTO

36 10,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

48 12,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

60 14,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

CANALIZZATO 
MEDIA

PRESSIONE
150 Pa

36 10,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

48 12,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

60 14,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

CANALIZZATO 
ALTA

PRESSIONE
210/250 Pa

36 10,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

48 12,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

60 14,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

60 16,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

68 20,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

85 25,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

● Standard

● Optional
Dry Supermatch Weekly

Timer
Timer

24h
Auto

Restart
Auto

Sbrinamento
Blocco

comando
Display

88 ESP

LINEA Btu kW

CASSETTE 
ROUND FLOW

36 10,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

48 12,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

60 14,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

SOFFITTO
PAVIMENTO

36 10,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

48 12,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

60 14,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

CANALIZZATO 
MEDIA

PRESSIONE
150 Pa

36 10,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

48 12,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

60 14,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

CANALIZZATO 
ALTA

PRESSIONE
210/250 Pa

36 10,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

48 12,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

60 14,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

60 16,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

68 20,0 ● ● ● ● ● ● ● ●

85 25,0 ● ● ● ● ● ● ● ●



5haiercondizionatori.itI dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Guida alle icone

Fresh
Air

Air
Filter

Evaporatore
Self-cleaning Quiet UE

Silenziosa
Flusso
DX-SX Flusso + 8 Vie 4 Vie 3D Flusso

free style
Auto
Mode

Auto
Swing

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

Tubazioni
reversibili

Pompa
scarico condensa Canalizzazione Facile

installazione
Design

compatto
Flessibilità
tubazioni

-20°C
Riscaldamento

-15°C
Raffreddamento Autodiagnosi Standby

3 min

-20

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●



6 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A CASSETTE ROUND FLOW



7haiercondizionatori.itI dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Max.
500mm

Commerciale R410A CASSETTE ROUND FLOW

Flusso aria deviato Flusso seguimi

2.7m

15m

Flusso aria deviato Flusso seguimi

2.7m

15m

Sensore intelligente (optional) 
Il sensore rileva il numero, la posizione e il movimento delle 
persone per offrire un ottimale controllo della temperatura con 
flussi diretti e indiretti. 
Questa tecnologia permette di ridurre i consumi energetici di 
circa il 27%, senza rinunciare al comfort.

Flusso aria deviato Flusso seguimi

2.7m

15m

Scarico condensa
Le unità canalizzate prevedono di serie la pompa di scarico 
condensa, che garantisce una prevalenza massima di 500mm 
misurata dalla base della macchina.
Vi è la possibilità di eseguire lo scarico condensa per gravità 
(reversibile su ambo i lati).

Flusso	360°
Grazie alle 8 vie è possibile garantire un flusso d’aria a 360°
senza punti ciechi.

Nuovo	design	+23%	air	flow
La superficie maggiorate della nuova griglia, garantisce una 
maggiore distribuzione dell’aria (+23%) rispetto ai modelli 
tradizionali.

+23%

Fresh Air
Il ricambio d’aria consente l’immissione di aria pulita all’interno
dell’ambiente.



8 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
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9haiercondizionatori.itI dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

UNITÀ INTERNA
Modello ABH105H1ERG ABH125K1ERG ABH125K1ERG ABH140K1ERG ABH140K1ERG
Codice commerciale 25014A80L 25014A90L 25014A90L 25014A95L 25014A95L

PANNELLO (no sensor) Modello PB-950KB

UNITÀ ESTERNA
Modello 1UH105N1ERG 1UH125P1ERG 1UH125P1ERK 1UH140P1ERG 1UH140P1ERK
Codice commerciale 25023A80L 2502309AL 25023A90L 250230A96L 250230A95L

Dati	prestazionali
Potenza resa RAFF. nom (min~max) kW 10 (2,5~11) 12,5 (3,5~14,5) 12,5 (3,5~14,5) 13,1 (3,5~15,5) 13,1 (3,5~15,5)
Potenza resa RISC nom (min~max) kW 10,6 (2,5~11,3) 13,1 (4~17) 13,1 (4~17) 15,0 (4,0~18,0) 15,0 (4,0~18,0)
Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) kW 2,99 (0,5~4,9) 3,66 (1,0-6,0) 3,66 (1,0-6,0) 4,05 (2,0-6,5) 4,05 (2,0-6,5)
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) kW 2,79 (0,5~4,9) 3,54 (1,0-6,0) 3,54 (1,0-6,0) 4,15 (2,0-7,0) 4,15 (2,0-7,0)

Classe energetica
EER 3,34 3,41 3,41 3,21 3,31
COP 3,8 3,7 3,7 3,61 3,61

Pdesign RAFF. capacità (35°) kW 10 12,5 12,5 13,1 13,4
Pdesign RISC. capacità (-10°) kW 8,2 10 10 11 11

Classe energetica
SEER 6.8 (A++) 6.1 6.1 6.1 6.1
SCOP 4,1 (A+) 4 4 4 4

Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 538 / / / /
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 2900 / / / /
Unità interna
Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volume aria trattato H / M / L m3/h 1680/1530/1320/1190 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200
Deumidificazione L/h 3,0 4,9 4,9 4,9 4,9
Potenza sonora  dB(A) 62 64 64 64 64
Pressione sonora dB(A) 45/42/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34
Dimensioni L x P x H mm 840x840x246 840x840x288 840x840x288 840x840x288 840x840x288
Peso netto  kg 31 32 32 32 32
Dimensioni pannello L x P x H mm 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50
Peso netto pannello kg 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Unità esterna 
Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60
Volume aria trattato m3/h 4000 6500 6500 7000 7000
Potenza sonora  dB(A) 68 69 69 70 70
Pressione sonora  dB(A) 52 52 52 53 53
Dimensioni L x P x H mm 950x370x965 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350
Peso netto kg 82 105 108 105 108
Tipo compressore Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
Dati	idraulici
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A
Tubazione liquido Ø  mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Tubazione gas Ø  mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Lunghezza tubazioni std senza carica aggiuntiva refrigerante m 20 30 30 30 30
Lunghezza tubazioni max  m 50 75 75 75 75
Carica refrigerante in fabbrica kg 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7
Dislivello max UI - UE m 20 30 30 30 30
Tonnellate equivalenti di CO2 tCO2EQ 5,22 7,72 7,72 7,72 7,72
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45 45 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C 21÷35°C (in) / -10÷52°C (out)
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C 10÷27°C (in) / -20÷24°C (out)

Commerciale R410A CASSETTE ROUND FLOW

8 Vie
(4 indipendenti)

Wi-Fi optionalQuiet Fresh Air On-Off Card

Comando Optional

In caso di collegamento di 
gruppo sotto lo stesso filo 
comando, prevedere cavo 
codice 0010452854. 

12,5 kW

10,5 kW

14,0 kW

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

Caratteristiche principali
• Basso livello sonoro
• Controllo Wi-Fi (OPTIONAL) per 

comandare a distanza il climatizzatore

• Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 100mm) per immettere aria fresca 
in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria 
nominale dell’unità. Oltre il 20% si penalizza la capacità termo frigorifera del 
climatizzatore).



10 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A CASSETTE ROUND FLOW (SENSORE)
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agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A CASSETTE ROUND FLOW (SENSORE)

8 Vie
(4 indipendenti)

Wi-Fi optional SensorQuiet Fresh Air On-Off Card

SENSORE

12,5 kW

10,5 kW

14,0 kW

Comando Optional

In caso di collegamento di 
gruppo sotto lo stesso filo 
comando, prevedere cavo 
codice 0010452854. 

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

Caratteristiche principali
• Basso livello sonoro
• Controllo Wi-Fi (OPTIONAL) 

per comandare a distanza il 
climatizzatore

• Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 100mm) per immettere aria fresca in 
ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale 
dell’unità. Oltre il 20% si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore).

• Sensor rileva in tempo reale le condizioni dell’aria ed il movimento delle persone

UNITÀ INTERNA
Modello ABH105H1ERG(HS) ABH125K1ERG (HS) ABH125K1ERG (HS) ABH140K1ERG (HS) ABH140K1ERG (HS)
Codice commerciale 25014A81L 25014A91L 25014A91L 25014A96L 25014A96L

PANNELLO (no sensor) Modello PB-950MB

UNITÀ ESTERNA
Modello 1UH105N1ERG 1UH125P1ERG 1UH125P1ERK 1UH140P1ERG 1UH140P1ERK
Codice commerciale 25023A80L 2502309AL 25023A90L 250230A96L 250230A95L

Dati	prestazionali
Potenza resa RAFF. nom (min~max) kW 10 (2,5~11) 12,5 (3,5~14,5) 12,5 (3,5~14,5) 13,1 (3,5~15,5) 13,1 (3,5~15,5)
Potenza resa RISC nom (min~max) kW 10,6 (2,5~11,3) 13,1 (4~17) 13,1 (4~17) 15,0 (4,0~18,0) 15,0 (4,0~18,0)
Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) kW 2,99 (0,5~4,9) 3,66 (1,0-6,0) 3,66 (1,0-6,0) 4,05 (2,0-6,5) 4,05 (2,0-6,5)
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) kW 2,79 (0,5~4,9) 3,54 (1,0-6,0) 3,54 (1,0-6,0) 4,15 (2,0-7,0) 4,15 (2,0-7,0)

Classe energetica
EER 3,34 3,41 3,41 3,21 3,31
COP 3,8 3,7 3,7 3,61 3,61

Pdesign RAFF. capacità (35°) kW 10 12,5 12,5 13,1 13,4
Pdesign RISC. capacità (-10°) kW 8,2 10 10 11 11

Classe energetica
SEER 6.8 (A++) 6.1 6.1 6.1 6.1
SCOP 4,1 (A+) 4 4 4 4

Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 538 / / / /
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 2900 / / / /
Unità interna
Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volume aria trattato H / M / L m3/h 1680/1530/1320/1190 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200
Deumidificazione L/h 3,0 4,9 4,9 4,9 4,9
Potenza sonora  dB(A) 62 64 64 64 64
Pressione sonora dB(A) 45/42/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34
Dimensioni L x P x H mm 840x840x246 840x840x288 840x840x288 840x840x288 840x840x288
Peso netto  kg 31 32 32 32 32
Dimensioni pannello L x P x H mm 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50
Peso netto pannello kg 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Unità esterna 
Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60
Volume aria trattato m3/h 4000 6500 6500 7000 7000
Potenza sonora  dB(A) 68 69 69 70 70
Pressione sonora  dB(A) 52 52 52 53 53
Dimensioni L x P x H mm 950x370x965 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350
Peso netto kg 82 105 108 105 108
Tipo compressore Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
Dati	idraulici
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A
Tubazione liquido Ø  mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Tubazione gas Ø  mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Lunghezza tubazioni std senza carica aggiuntiva refrigerante m 20 30 30 30 30
Lunghezza tubazioni max  m 50 75 75 75 75
Carica refrigerante in fabbrica kg 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7
Dislivello max UI - UE m 20 30 30 30 30
Tonnellate equivalenti di CO2 tCO2EQ 5,22 7,72 7,72 7,72 7,72
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45 45 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C 21÷35°C (in) / -10÷52°C (out)
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C 10÷27°C (in) / -20÷24°C (out)



12 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A SOFFITTO PAVIMENTO



13haiercondizionatori.itI dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

4,2m
Flusso +
L’aria si distribuisce equamente in ogni angolo della stanza, per 
garantire il massimo comfort.
L’unità può essere installata a soffitto ad un’altezza di 4,2 m.

Silenziosità
L’uso di ventilatori DC Inverter e l’ottimizzazione del design 
diminuiscono il livello di rumorosità delle unità interne.
Livello minimo di pressione sonora di soli 33dB(A).

5 Velocità ventilatore
La velocità del ventilatore può essere impostata fino a 5 
programi diversi: Turbo - Alta - Media - Bassa - Super bassa.
(Solo con comando YR-HB o comandi a filo)

AltaTurbo

Flusso

Media Bassa Super bassa

Fresh Air
Il ricambio d’aria consente l’immissione di aria pulita all’interno 
dell’ambiente.

Commerciale R410A SOFFITTO PAVIMENTO



14 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A SOFFITTO PAVIMENTO
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15haiercondizionatori.itI dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A SOFFITTO PAVIMENTO

UNITÀ INTERNA
Modello AC105S2SH1FA AC125S2SK1FA AC125S2SK1FA AC140S2SK1FA AC140S2SK1FA

Codice commerciale 2501408A2 2501409A2 2501409A2 2501409B2 2501409B2

UNITÀ ESTERNA
Modello 1UH105N1ERG 1UH125P1ERG 1UH125P1ERK 1UH140P1ERG 1UH140P1ERK

Codice commerciale 25023A80L 2502309AL 25023A90L 250230A96L 250230A95L

Dati	prestazionali

Potenza resa RAFF. nom (min~max) kW 9,5 (2,5~11) 12,5 (3,5~14,5) 12,5 (3,5~14,5) 13,1 (3,5~15,5) 13,1 (3,5~15,5)

Potenza resa RISC nom (min~max) kW 10,2 (2,5~11,3) 14,0 (4~17) 14,0 (4~17) 15,0 (4,0~18,0) 15,0 (4,0~18,0)

Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) kW 2,99 (0,5~4,9) 3,89 (1,0-6,0) 3,89 (1,0-6,0) 4,23 (2,0-6,5) 4,23 (2,0-6,5)

Potenza assorbita RISC. nom (min~max) kW 2,79 (0,5~4,9) 3,78 (1,0-6,0) 3,78 (1,0-6,0) 4,17 (2,0-7,0) 4,17 (2,0-7,0)

Classe energetica
EER 3,1 3,21 3,21 3,1 3,1

COP 3,5 3,7 3,7 3,6 3,6

Pdesign RAFF. capacità (35°) kW 9,5 12,1 12,1 13,4 13,4

Pdesign RISC. capacità (-10°) kW 7,5 10 10 11 11

Classe energetica
SEER 6,1 (A++) 6,1 6,1 6,1 6,1

SCOP 3,8 (A) 3,81 3,81 3,81 3,81

Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 582 / / / /

Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 2734 / / / /

Unità interna

Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Volume aria trattato H / M / L m3/h 1600/1400/1280/1160 2050/1900/1600/1400 2050/1900/1600/1400 2150/1980/1800/1600 2150/1980/1800/1600

Potenza sonora  dB(A) 63 64 64 66 66

Pressione sonora dB(A) 44/41/38/36 46/43/41/38 46/43/41/38 48/46/43/40 48/46/43/40

Dimensioni L x P x H mm 1325x230x680 1650x230x680 1650x230x680 1650x230x680 1650x230x680

Peso netto  kg 40 44 44 44 44

Unità esterna 

Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60

Volume aria trattato m3/h 4000 6500 6500 7000 7000

Potenza sonora  dB(A) 68 69 69 70 70

Pressione sonora  dB(A) 52 52 52 53 53

Dimensioni L x P x H mm 950x370x965 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350

Peso netto kg 82 105 108 105 108

Tipo compressore Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary

Marca compressore Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi

Dati	idraulici

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A

Tubazione liquido Ø  mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Tubazione gas Ø  mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Lunghezza tubazioni std senza carica aggiuntiva refrigerante m 30 30 30 30 30

Lunghezza tubazioni max  m 50 75 75 75 75

Carica refrigerante in fabbrica kg 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7

Dislivello max UI - UE m 20 30 30 30 30

Tonnellate equivalenti di CO2 tCO2EQ 5,22 7,7 7,7 7,7 7,7

Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45 45 45 45

Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C 21÷35°C (in) / -15÷52°C (out)

Limiti di funzionamento RISC. min~max °C 10÷27°C (in) / -20÷24°C (out)

Fresh Air On-Off CardQuiet 5 VelocitàFlusso +

Comando Optional

In caso di collegamento di 
gruppo sotto lo stesso filo 
comando, prevedere cavo 
codice 0010452854. 

12,5 kW

10,5 kW

14,0 kW

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

• Caratteristiche principali
 Basso livello sonoro
• Flusso +: i deflettori interni sono divisi in due gruppi con motori indipendenti (flusso d’aria destra-sinistra indipendente)
• 5 Velocità del ventilatore: turbo, alta, media, bassa, super bassa (solo con comando YR-HB o comando a filo)
• Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 100mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un 

massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20% si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore).

(≥AC71) SOFFITTO PAVIMENTO
m (kg) Sup. (m²) Sup. (m²)
1,225 0,95 12,9

1,4 1,25 16,8

1,6 1,63 22,0

1,8 2,07 27,8

2,0 2,55 34,3

2,2 3,09 41,5

2,4 3,68 49,4

2,6 4,31 58,0

2,8 5,00 67,3

3,0 5,74 77,2



16 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A CANALIZZATO MEDIA PRESSIONE 150 Pa



17haiercondizionatori.itI dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A CANALIZZATO MEDIA PRESSIONE 150 Pa

Design	compatto
L’unità con 248 mm di spessore permette un miglior 
adattamento e facilità di installazione.

Scarico condensa
Le unità canalizzate a media pressione, prevedono di serie la 
pompa di scarico condensa, che garantisce una prevalenza 
massima di 600mm misurata dalla base della macchina.
Vi è la possibilità di eseguire lo scarico condensa per gravità 
(reversibile su ambo i lati).

Facile installazione
• L’allacciamento dei cavi elettrici, nella fase conclusiva 

dell’installazione, ora è possibile tramite una sola vite.
• Le unità canalizzate prevedono due possibilità di 

collegamento del canale di ripresa: posteriore o inferiore.

Fresh Air
Il ricambio d’aria consente l’immissione di aria pulita all’interno 
dell’ambiente.

Flessibile distribuzione dell’aria
Le unità canalizzate soddisfano molteplici soluzioni di 
installazione (canali circolari o rettangolari).



18 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A CANALIZZATO MEDIA PRESSIONE 150 Pa
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19haiercondizionatori.itI dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A CANALIZZATO MEDIA PRESSIONE 150 Pa

UNITÀ INTERNA
Modello AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA AD140S2SM3FA AD140S2SM3FA
Codice commerciale 2501658B2 2501659B2 2501659B2 2501659C2 2501659C2

UNITÀ ESTERNA
Modello 1UH105N1ERG 1UH125P1ERG 1UH125P1ERK 1UH140P1ERG 1UH140P1ERK
Codice commerciale 25023A80L 2502309AL 25023A90L 250230A96L 250230A95L

Dati	prestazionali
Potenza resa RAFF. nom (min~max) kW 10 (2,5~11) 12,5 (3,5~15,0) 12,5 (3,5~15,0) 13,4 (3,5~16,0) 13,4 (3,5~16,0)

Potenza resa RISC nom (min~max) kW 10,4 (2,5~12) 14 (4~18,0) 14 (4~18,0) 15,5 (4,0~19,0) 15,5 (4,0~19,0)

Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) kW 2,93 (0,5~4,5) 3,66 (1,0~6,5) 3,66 (1,0~6,5) 4,05 (1,0~6,5) 4,05 (1,0~6,5)

Potenza assorbita RISC. nom (min~max) kW 2,80 (0,5~4,5) 3,78 (1,0~6,5) 3,78 (1,0~6,5) 4,18 (1,2~6,5) 4,18 (1,2~6,5)

Classe energetica
EER 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31

COP 3,71 3,7 3,7 3,7 3,7

Pdesign RAFF. capacità (35°) kW 10 12,5 12,5 13,4 13,4

Pdesign RISC. capacità (-10°) kW 9,8 10 10 11 11

Classe energetica
SEER 6,1 (A++) 6,1 6,1 6,0 6,0

SCOP 4,0 (A+) 3,8 3,8 3,8 3,8

Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 541 / / / /

Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 3534 / / / /

Unità interna
Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Volume aria trattato H / M / L m3/h 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500 2500/2160/1780/1500 2500/2160/1780/1500

Pressione statica Pa
25/37(default)/

50/70/90/100/110/
120/130/150

25/37(default)/
50/70/90/100/110/

120/130/150

25/37(default)/
50/70/90/100/110/

120/130/150

25/37(default)/
50/70/90/100/110/

120/130/150

25/37(default)/
50/70/90/100/110/

120/130/150
Potenza sonora  dB(A) 60 65 65 66 66

Pressione sonora dB(A) 39/36/33/31 39/36/33/31 39/36/33/31 41/36/33/31 41/36/33/31

Dimensioni L x P x H mm 1500x248x700 1500x248x700 1500x248x700 1500x248x700 1500x248x700

Peso netto  kg 42 52 52 52 52

Unità esterna 
Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60

Volume aria trattato m3/h 4000 6500 6500 7000 7000

Potenza sonora  dB(A) 68 69 69 70 70

Pressione sonora  dB(A) 52 52 52 53 53

Dimensioni L x P x H mm 950x370x965 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350

Peso netto kg 80 105 108 105 108

Tipo compressore Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary

Marca compressore Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi

Dati	idraulici
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A

Tubazione liquido Ø  mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Tubazione gas Ø  mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Lunghezza tubazioni std senza carica aggiuntiva refrigerante m 20 30 30 30 30

Lunghezza tubazioni max  m 50 75 75 75 75

Carica refrigerante in fabbrica kg 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7

Dislivello max UI - UE m 30 30 30 30 30

Tonnellate equivalenti di CO2 tCO2EQ 5,22 7,72 7,72 7,72 7,72

Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45 45 45 45

Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C 21÷35°C (in) / -15÷52°C (out)

Limiti di funzionamento RISC. min~max °C 10÷27°C (in) / -20÷24°C (out)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design Compatto Facile installazioneQuiet

Comando Optional

In caso di collegamento di 
gruppo sotto lo stesso filo 
comando, prevedere cavo 
codice 0010452854. 

12,5 kW

10,5 kW

14,0 kW

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

Caratteristiche principali
• Basso livello sonoro
• Design compatto
• Pompa scarico condensa

• Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 100mm) per immettere aria fresca in ambiente 
(ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità.

 Oltre il 20% si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore).

Per la taratura della pressione 
statica è necessario comando 
a filo (Fare riferimento alla 
pagina dei comandi).



20 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A CANALIZZATO ALTA PRESSIONE 210/250 Pa



21haiercondizionatori.itI dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A CANALIZZATO ALTA PRESSIONE 210/250 Pa

Maggiore	portata
L’unità interna può contenere fino a 3 ventole così da poter 
provvedere al flusso dell’aria in maniera uniforme nelle differenti 
ESP, aumentando ulteriormente il comfort.

210 Pa* Pressure setting
L'unità canalizzata da 210 Pa permette una flessibilità di 
progettazione elevata, potendo così soddisfare i requisiti di 
installazione dei condotti.

*  I modelli ADH200H1ERG e ADH250H1ERG
 raggiungono 250 Pa.

210 Pa*

120 Pa

100 Pa

70 Pa

Flusso
aria 2500

2000

50Pa 70Pa 100Pa 120Pa ESP

1500

2500
100%

m/h³ 2500
100%

m/h³ 2500
100%

m/h³2500
100%

m/h³ 100% portata d’aria
quando ESP raggiunge
120Pa

Flusso
aria

2500

2000

50Pa 70Pa 100Pa 120Pa ESP

1500

100%
2500 m/h³

90%
2250 m/h³

76%
1900 m/h³

68%
1700 m/h³

Solo 68% portata d’aria
quando ESP raggiunge
120Pa

Canalizzato tradizionale

Easy installation:
Pressione regolabile In 10 Passi
La pressione può essere regolata direttamente dal comando 
YR-E16B/YE-E17.

Wi-Fi (Optional)
Consente di impostare il climatizzatore a distanza anche 
durante la vostra assenza.
Connessione Wi-Fi possibile con modulo KZW-W001.

Pressione regolabile da comando

Fresh Air
Il ricambio d’aria consente l’immissione
di aria pulita all’interno dell’ambiente.

Flessibile distribuzione dell’aria
Le unità canalizzate soddisfano molteplici soluzioni di 
installazione (canali circolari o rettangolari).



22 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A CANALIZZATO ALTA PRESSIONE 210 Pa
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23haiercondizionatori.itI dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Commerciale R410A CANALIZZATO ALTA PRESSIONE 210 Pa

Fresh AirDesign CompattoQuiet On-Off CardWi-Fi optional

Comando Optional

In caso di collegamento di 
gruppo sotto lo stesso filo 
comando, prevedere cavo 
codice 0010452854. 

12,5 kW

14,0 kW

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

Caratteristiche principali
• Basso livello sonoro
• Design compatto
• Scarico condensa per caduta - non prevista 

pompa scarico

• Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 100mm) per immettere aria fresca 
in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria 
nominale dell’unità. Oltre il 20% si penalizza la capacità termo frigorifera del 
climatizzatore).

10,5 kW

UNITÀ INTERNA
Modello ADH105H1ERG ADH125H1ERG ADH125H1ERG ADH140H1ERG ADH140H1ERG
Codice commerciale 25017A80L 25017A90L 25017A90L 25017A95L 25017A95L

UNITÀ ESTERNA
Modello 1UH105N1ERG 1UH125P1ERG 1UH125P1ERK 1UH140P1ERG 1UH140P1ERK
Codice commerciale 25023A80L 25023A91L 25023A90L 250230A96L 25023A95L

Dati	prestazionali
Potenza resa RAFF. nom (min~max) kW 10,5 (2,5~11,0) 12,5 (3,5-15,0) 12,5 (3,5-15,0) 14,0 (3,5-15,0) 14,0 (3,5-15,0)

Potenza resa RISC nom (min~max) kW 11,5 (2,5~12,0) 14,0 (4,0-18,0) 14,0 (4,0-18,0) 16,0 (6,0-19,0) 16,0 (6,0-19,0)

Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) kW 3,00 (0,5~5,3) 3,57 (1,0-6,5) 3,57 (1,0-6,5) 4,11 (2,0-7,2) 4,11 (2,0-7,2)

Potenza assorbita RISC. nom (min~max) kW 3,10 (0,5~5,3) 3.88 (1,0-6,5) 3.88 (1,0-6,5) 4,44 (2,0-7,2) 4,44 (2,0-7,2)

Classe energetica
EER 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4

COP 3,7 3,61 3,61 3,61 3,61

Pdesign RAFF. capacità (35°) kW 10,5 12,5 12,5 14 14

Pdesign RISC. capacità (-10°) kW 9 10 10 12 12

Classe energetica
SEER 6,3 (A++) 6,1 (A++) 6,1 6,1 6,1

SCOP 4,2 (A+) 4,0 (A)+ 4,0 4,0 4,0

Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a 541 / / / /

Consumo annuo di energia RISC. kWh/a 3534 / / / /

Unità interna
Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

Volume aria trattato H / M / L m3/h 2880/2380/1880/1380 3250/2750/2250/1750 3250/2750/2250/1750 3600/3100/2600/2100 3600/3100/2600/2100

Pressione statica Pa
37/50/70/90/110/130 

/150/170/190/210
37/50/70/90/110/130 

/150/170/190/210
37/50/70/90/110/130 

/150/170/190/210
37/50/70/90/110/130 

/150/170/190/210
37/50/70/90/110/130 

/150/170/190/210

Potenza sonora  dB(A) 59 61 61 63 64

Pressione sonora dB(A) 45/41/37/33 47/44/42/39 47/44/42/39 49/46/43/40 49/46/43/40

Dimensioni L x P x H mm 1350x490x425 1350x490x425 1350x490x425 1350x490x425 1350x490x425

Peso netto  kg 59 61 61 61 61

Unità esterna 
Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60

Volume aria trattato m3/h 4000 6500 6500 7000 7000

Potenza sonora  dB(A) 66 67 69 70 70

Pressione sonora  dB(A) 49 51 52 53 53

Dimensioni L x P x H mm 950x370x965 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350 950x370x1350

Peso netto kg 82 105 108 105 108

Tipo compressore Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary

Marca compressore Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi

Dati	idraulici
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A

Tubazione liquido Ø  mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Tubazione gas Ø  mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Lunghezza tubazioni std senza carica aggiuntiva refrigerante m 20 30 30 30 30

Lunghezza tubazioni max  m 50 75 75 75 75

Carica refrigerante in fabbrica kg 205 3,7 3,7 3,7 3,7

Dislivello max UI - UE m 30 30 30 30 30

Tonnellate equivalenti di CO2 tCO2EQ 5,22 7,72 7,72 7,72 7,72

Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45 45 45 45

Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C 21÷35°C (in) / -15÷52°C (out)

Limiti di funzionamento RISC. min~max °C 10÷27°C (in) / -20÷24°C (out)

Per la taratura della pressione 
statica è necessario comando 
a filo (Fare riferimento alla 
pagina dei comandi).
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Commerciale R410A CANALIZZATO ALTA PRESSIONE 210/250 Pa
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Commerciale R410A CANALIZZATO ALTA PRESSIONE 210/250 Pa

UNITÀ INTERNA
Modello ADH160H1ERG ADH200H1ERG ADH250H1ERG
Codice commerciale 25017A9AL 25017A9DL 25017A9HL

UNITÀ ESTERNA
Modello 1UH160P1ERG 1UH200W1ERK 1UH250W1ERK
Codice commerciale 25023A9AL 25023A9DL 25023A9HL

Dati	prestazionali
Potenza resa RAFF. nom (min~max) kW 15,5 (3,5~17,5) 20,5 (6,2~23,5) 24,0 (7,2~26,5
Potenza resa RISC nom (min~max) kW 18,0 (6,0~20,0) 22,8 (7,2~24,8) 26,8 (8,2~28,8)
Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) kW 4,83 (2,0~7,2) 6,1 (2,5~8,5) 7,47 (3,5~9,5)
Potenza assorbita RISC. nom (min~max) kW 4,99 (2,0~7,2) 6,0 (2,5~8,5) 7,18 (3,5~9,5)

Classe energetica
EER 3,21 3,36 3,21
COP 3,61 3,8 3,73

Pdesign RAFF. capacità (35°) kW 15,5 20 24
Pdesign RISC. capacità (-10°) kW 13 17 21

Classe energetica
SEER 6,1 6,1 6,1
SCOP 4 4 4

Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a / / /
Consumo annuo di energia RISC. kWh/a / / /
Unità interna
Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60
Volume aria trattato H / M / L m3/h 4000/3400/2800/2200 4320/3780/3420/3060 5040/4500/3960/3600

Pressione statica Pa
37/50/70/90/110/130/150/170/

190/210
62/90/110/130/150/170/190/

210/230/250
62/90/110/130/150/170/190/

210/230/250

Deumidificazione L/h
Potenza sonora  dB(A) 67 68 69
Pressione sonora dB(A) 50/47/45/42 45/50/54 47/51/55
Dimensioni L x P x H mm 1350x490x425 1330x895x500 1330x895x500
Peso netto  kg 61 96 96
Unità esterna 
Alimentazione Ph-V-Hz 1/220~230/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60
Potenza sonora  dB(A) 73 75 75
Pressione sonora  dB(A) 57 58 58
Dimensioni L x P x H mm 950x370x1350 1050x400x1636 1050x400x1636
Peso netto kg 105 160 160
Tipo compressore Inverter twin rotary Inverter twin rotary Inverter twin rotary
Marca compressore Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
Dati	idraulici
Refrigerante R410A R410A R410A
Tubazione liquido Ø  mm 9,52 12,7 12,7
Tubazione gas Ø  mm 15,88 19,05 22,22 * 
Lunghezza tubazioni std senza carica aggiuntiva refrigerante m 30 30 30
Lunghezza tubazioni max  m 75 75 75
Carica refrigerante in fabbrica kg 3,7 6,10 6,10
Dislivello max UI - UE m 30 50 50
Tonnellate equivalenti di CO2 tCO2EQ 7,72 13,25 13,25
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m 45 45 45
Limiti di funzionamento RAFF. min~max °C 21÷35°C (in) / -10÷46°C (out) 21÷35°C (in) / -10÷46°C (out) 21÷35°C (in) / -10÷46°C (out)
Limiti di funzionamento RISC. min~max °C 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out)

Fresh AirDesign CompattoQuiet On-Off CardWi-Fi optional

Comando Optional

In caso di collegamento di 
gruppo sotto lo stesso filo 
comando, prevedere cavo 
codice 0010452854. 

16,0 kW

20,0 kW

25,0 kW

* Per il collegamento dell’unità al tubo del gas, è necessario usare un tronchetto di tubo da 15,88 mm a cartella, da saldare al tubo gas da 19,05 mm.
 Il tronchetto non è fornito con l’unità

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

Caratteristiche principali
• Basso livello sonoro
• Design compatto
• Scarico condensa per caduta - non prevista 

pompa scarico

• Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 100mm) per immettere aria fresca 
in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria 
nominale dell’unità. Oltre il 20% si penalizza la capacità termo frigorifera del 
climatizzatore).

250 Pa
(mod. H200-H250)

Per la taratura della pressione 
statica è necessario comando 
a filo (Fare riferimento alla 
pagina dei comandi).
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Haier si prende cura dell'ambiente anche riducendo il consumo di carta per la stampa dei propri
materiali e promuovendo l'uso di supporti elettronici con un minore impatto ambientale.
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita il sito haiercondizionatori.it. REV. 2021/03
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